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Az Agyag vagy másnéven Búbos Kemence 

A búbos kemence f�  elterjedési területe az Alföld, de közvetlen ?rokonai? megtalálhatók a környez�  dunántúli, kisalföldi és észak-magyarországi 
parasztházakban is. Nemcsak a szobai, hanem a házon kívüli,szabadban felállított kemencéket is áttekintjük. Ma még minden megtanulható, de egy-két 
évtized múlva már nem: nem lesz kit� l. A ma ismert alföldi kemencék kialakulása a 15.század második felében kezd� dött el. De természetesen a 
honfoglaló � seink jurtaszer�  sátraiban, földbe vájt veremházainak sarkába épített , kissé a földbe nyúlót� zter�  kemencék már korábban is léteztek. 
Ezeket a kemencéket azonban a búbos kemencét� l  els� sorban a f� tés iránya különböztette meg. A korai kemencék ugyanis mind belülr� l f � thet� k 
voltak, ezáltal a szobák füstösek voltak, mivel ezek a korai kemencék semmilyen kürt� vel nem rendelkeztek. A füstmentes szobák kialakítása a kályhás 
f� tés elterjedésével vált lehet� vé. Ekkor már a kályhákat kezdett� l fogva kívülr� l f � tötték, vagyis szájuk a szomszéd helyiség felé nyílt, testük teljesen 
zárt volt. Így használatuk a f� tött szoba leveg� jét nem szennyezte. A 16.század eleji török betörések következtében elpusztult falvakban a lakóházak 
zöme már füstmentes szobával és kályhaf� téssel volt ellátva. Az els�  kályhák felületét mai utódaikkal ellentétben nem borította teljes egészében 
csempe. A t� zhely falát sárból készítették, amelybe s� r� bben vagy ritkábban bögre alakú szemeket helyeztek. A bögreszemes kemencék mellett már 
korábban is el� fordultak csempe nélküli sárkemencék, de jelent� s el� retörésük és általánossá válásuk a 18.századfolyamán megy végbe. A 
18.században honosodik meg a padkák alkalmazása a szobában és a konyhában egyaránt, ami a kemencék földön fekv�  t� zterének felemelkedéséhez 
vezet. A kemence falát vessz� - vagy nádvázra sárból építik fel, a készítési módnak megfelel� en alakítva a korábban használatos kályhaformákat. A 
19.század második felében indul hódító útjára  a magyar parasztházakban a takarékt� zhely.Sárból, vályogból vagy téglából készül, és a konyhában vagy 
a szobában helyezik el. Leggyakrabban a kemence ajtó fel� li oldala mellé építik, de el� fordul, hogy a kuckó el� tti részen kap helyet. Használata nem 
szünteti meg a kemencéket,mivel a kenyérsütés miatt azokra továbbra is szükség van. A kemence formájában újabb változás a 20.században, a tégla 
elterjedésével következik be, amelyb� l nehezen rakhatók a megszokott kerek formák, ezért leegyszer� sített, úgynevezett sifonkemencék terjednek el. A 
húszas évekt� l a városi, polgári lakóházakban hagytak fel használatukkal, majd a harmincas-negyvenes években a középparaszti rétegek lakásaiból is 
kiszorultak. Végs�  elt� nésüket siettette a mez� gazdaság átszervezése is, amelynek során a korábban b� ségesen rendelkezésre állóf� t� anyagok (szalma, 
nád, kóró stb.) már csak nehezen voltak beszerezhet� k.Hozzájárult ehhez a gyári kenyér elterjedése és vele párhuzamosan az otthoni kenyérsütés 
megsz� nése. A funkciójukat vesztett kemencéket a legtöbb helyen terjedelmességük miatt lebontották, de sok alföldi településen még fellelhet� k utolsó 
példányai, mivel általában id� s tulajdonosaik megszokásból, szeretetb� l ragaszkodtak hozzájuk. 

A küls�  kemencék rendszerint nagyobbak voltak, mint bels� társaik.     
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      A kemencék között h árom típust lehetett megkülönböztetni. Az egyik fajtát sütésre-f� zésre használták, aljába h� szigetelés gyanánt 

cserépdarabokat tapasztottak. Szárításra, pörkölésre szolgálhattak azok a kemencék, amelyeknek t� ztere alá szalma- ill. gazréteget terítettek. A 
harmadik csoportba a füstöl�  kemencék tartoztak. Ezek feneke tapasztás nélküli, egyenetlen volt, és az el� bbi kett� nél jóval nagyobb átmér� vel 
készültek. A kemencékben talált hamukból megállapították, hogy süt�  és aszaló változataikat fával f� tötték, míg a füstölésre használtakat szalmaszer� , 
könnyen ég�  anyagokkal (f� részpor). 

Kemenceformák, -típusok:     

    Az Alföldön a szobai kemencék két nagyobb formai típusa alakult ki. A Duna vonala mentén, a Bácskától a Garam vidékéig a 

szögletes alaprajzú változatok uralkodtak. Ezek jellemzik a Palócföld n yugati részét és a Duna-Tisza közét is. Jellegzetességükhöz tartozik még a tagolt 
forma, amelyet gyakran a t� ztér alsó, illetve fels�  része közötti váll is hangsúlyoz. A csonka kúp-szer�  kemencék kör vagy ovális alaprajzzal készültek. 
Oldaluk rendszerint egyrészes, váll nélküli, fels�  részüket párkány koronázza. A Dunántúl egyes vidékein és a Kisalföldön a szögletes alaprajzú, nyereg 
formájú kemencék terjedtek el. Régen a kemencéknek ? formájuktól függetlenül ? alul fehérre meszelt ül� részük, padkájuk volt. A padka a szobának a 
konyha melletti sarkát tölti ki. Egyik oldala a bejárati ajtó mellett kezd� dik, körbeöleli a kemence t� zterét, és a szoba hátsó f� falához csatlakozik. 
Vonalvezetése legtöbbször íves vagy szögletes. Szélessége változó, az 5-10 centiméteres kiülést� l 50centiméterig terjedhet. Homloklapja rendesen 
kifelé d� l� , hogy  a rajta üldögél� k csizmájuk sarkával ne rugdossák össze az alját. A padka ajtó fel� li részén gyakran megemelt ül� rész van, amelynek 
a neve a Tiszántúlon kucik vagy kuckó. Ismert még a t� cik, pócik, póca, kispadka megnevezés is. Az is el� fordult, hogy az eleven gyerekeket 
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büntetésb� l ide ültették fel. Ilyenkor ezt a helyet duzzogónak, felesöl� nek,vagy pöffeszked� nek nevezték. A padka másik fontos része a kemence teste 
és a hátsó fal közötti zug, amelyet a Duna-Tisza közén kucinak, kucónak vagy kuckónak neveznek, a Tiszántúlon pedig sutnak. A kuckó általában 30-40 
centiméter széles, a padkával egyez� magasságú vagy kissé megemelt búvóhely, amely a gyermekek kedvenc tartózkodási helye. Gyakran a falazott, 
meszelt padkát fapad helyettesítette. Apad két oldala egyenes darabokból állt, a sarkon rendszerint 45fokos lecsapással. Ül� lapja 25-30cm széles volt, 
alul 3-4 darab cifrázott él�  deszkaláb támasztotta alá. Néha a falazott padkának csak az ül� lapját deszkázták le. A padka nélküli kemencék lábazati része 
a legtöbb esetben ívelt vagy ferde vonalvezetéssel kifelé d� l. A kemence aljának magasságában gyakran törésvonal lá tható, mivel ett� l a szintt� l a 
kemence teste már befelé d� l. Az átmenet észrevehetetlen marad a függ� leges falú vagy boglya alakú példányok esetében. A kemence t� ztere a padka 
magasságától indul. Formája a vidék hagyománya és az alkalmazott technológia által eleve meghatározott.  

A kör alaprajzú kemencék között az egyik legnépszer� bb változat a tojás-, körte- vagy boglyakemence. Nevéb� l következtethetünk alakjára is. Oldalai 
ívesen befelé hajlanak, de nem csúcsban futnak össze, hanem lapos, kör alakú tet� ben végz� dnek. Hozzájuk hasonlóak a csonka kúp alakú kemencék, 
amelyek szintén kör alaprajzúak, oldalaik befelé d� lnek, de nem ívesen hajlanak, hanem egyenes vonalat alkotnak. A csonka kúp alakú kemencék egyik 
érdekes változata a sokszöglet�  kemence, amelynek palástját élekben találkozó lapok alkotják. Mind domborodó, mind pedig egyenes vonalú változatai 
el� fordulnak.  

        

A szögletes alaprajzú kemencék id� ben két réteget képviselnek. Az egyik csoportba a nagyobb múltú, hagyományos kemencéket sorolhatjuk, míg a 
másikba az egészen új divatú sifonkemencék tartoznak. A hagyományos szögletes kemencék egyik legnépszer� bb változata a csonka gúla alakú 
kemence, amelynek lapjai befelé d� lnek, és a széleken éleket alkotnak. A Nógrád megyei példányokon gyakori volt, hogy az élekbe apró bemetszéseket 
késztettek díszítésként illetve a mécses tartóhelyeként. Gyakoriak az összetett formájú szögletes kemencék. Két különböz�  alakzatból állnak, amelyeket 
törésvonal vagy néhány centiméter széles párkány választ el. Egyik alapvet�  fajtájuk alul enyhén d� l� , csonka gúla formájú t� ztérb� l és egy er� sebben 
sz� kül� , majdnem csúcsban végz� d�  fels�  részb� l áll. Tetején felfelé szélesed� ,szögletes formájú kalap van. Jobbára a déli területeken terjedt el a 
kemence egy másik fontos típusa, amely az el� z� t� l nem sokban különbözik. T� ztere szabályos hasáb al akú, tehát oldalai függ� legesek. Alsó és fels�  
része között mindig keskeny perem húzódik, majd az er� sen sz� kül� , nem túl magas búb következik, amelynek tetejér� l nem hiányozhat a már említett 
kalap. Az újonnan elterjedt sifonkemencékre a leegyszer� sített, szögletesforma, valamint a padka hiánya a jellemz� . Egyik gyakori változatuk a 
boglyakemencéket utánozta, de a tégla lehet� ségeib� l adódóan szögletes küls� vel, míg a másik a szobai szekrények mintájára készült, álló hasáb 
alakúra rakva.  
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A kemencevariációk áttekintése után most nézzük az egyesrészek elnevezéseit: A kemence t� zterének alsó kétharmada közvetlenül a konyhai falhoz 
csatlakozik. Ennek a résznek a fal fel� li lezárását toroknak vagy nyaknak mondják. Néha az összetett formájú kemencék középs�  szegélyét is vállnak 
vagy kemenceprémnek nevezik.  A váll és a torok azonos magasságban van és egy síkot alkot. A kemence torok feletti része a faltól mintegy 15-30 
centiméter távolságban folytatódik. Ezt a hátsó oldalt üstöknek hívják. A boglyakemencének legtöbbször lapos teteje van,amelynek oldalát kifelé 
szélesed� , egyszer� bb vagy összetettebb profilozású párkány, a perem, szél vagy koszorú díszíti. A szögletes összetett idomú kemencéknél a váll feletti 
hegyesed�  részt nevezzük búbnak, a felette lev� gombot pedig kalapnak. Van ahol a kalapszer�  díszt mondják búbnak, az alatta lev�  kúpos testet pedig 
kupolának. A kemencék azonba n nem mindig álltak egyedül a szobában, gyakran valamilyen kiegészít�  tüzel� berendezés csatlakozott hozzájuk. Ezek 
közül a takarékt� zhely és a kandalló volt a legismertebb. A kandallót általában a padka ajtó fel� li oldalára állították fel úgy, hogy egyik oldala 
közvetlenül a kemence mellé került. T� zterének alja a padka szintjénél magasabban volt, tulajdonképpen ennek folytatásaként fogható fel. A t� zhely 
fölött mintegy félméterre kezd� dött a kandalló szikrafogó sátra, amely csonka gúla, méhkas esetleg tagoltan tornyos alakú volt, hátsó oldalával a falhoz 
tapasztva. A füstfogó küls�  oldalát vékony sárfal vagy a sarok alá tett láb támasztotta alá. A kandalló füstjét a sátor mögötti lyuk vezette át a falon a 

szabad kémény alá, vagy zárt kürt�  esetén egy ferde helyzet�  csatorna kötötte be a kéménybe.    

A takarékt� zhely ? nevezték még masinának, sparheltnak is ?ugyancsak az ajtó fel� li részre került, hosszabbik oldalával a padkára támaszkodva. 
F� z� helye a szoba belseje felé néz, itt van a tüzel� ajtó és a hamuslyuk is. A magasabban álló süt�  minden esetben a falhoz kapcsolódik,hiszen a t� zhely 
füstjárata innen csatlakozik a kéményhez. A legtöbb t� zhelyhez fáslyuk is tartozott, amely a süt�  alatt kapott helyet. Itt tartották és szárították a napi 
tüzel� t. A f� z� rész teteje két keretbe illesztett két vaslapból állt, melyek közepén gy� r� kb� l összerakható f� z� hely volt. A tüzel�  és a süt�  ajtaja 
bádoglemezb� l készült, míg a hamuslyuk legtöbbször csak sárból formált dugóval zárult. A kemence szája mindig a konyhába nyílt, az el� tte 
lev� tüzel� padkára. A padka teteje és a kemence feneke vagy alja egyenl�  magasságban volt. A kemence szájának és a füstelvezet�  berendezésnek 
többféle kapcsolata ismert. Legegyszer� bb, amikor a szájnyílás csak egyszer� en átt öri a közfalat,és a füst szabadon száll fel a nyitott kémény alá. 
Ennek egy kicsit továbbfejlesztett változata amikor a nyílás fölött két sárból készített terel� gát húzódik, amely a kiáramló füst mozgását szabályozza. A 
kemenceszáj el� tt gyakran hamuslyuk fúrta át a padkát. Az L alakban megtört lyuk nyílása a konyha padlójának és a padka homloklapjának 
találkozásában volt. A f� z� padkához rendesen katlan vagy takarékt� zhely is csatlakozott. Az egyszer� bb katlan két élére állított vályogtéglából áll, 
amelynek tetejére tették a lábast, közötte pedig a t� z égett. Ha az oldalakra f� z� lapot fektettek, hátul kis nyílást hagytak a füst távozására. A nagyobb 
katlanokat vagy üstházakat fallal vették körül, szájnyílásuk a padkára nézett. Füstjüket a konyha sarkába fúrt lyuk vagy a kemenceszáj el� tti kürt� be 
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kötött csatorna vezette el. A konyhai takarékt� zhely nem különbözött a szobákban állóktól, az sem volt ritka, hogy mindkét helyen felépítették � ket. A 
kemence szájának zárására szolgál a tév�  vagy el� tte, amely fels�  oldalán ívesen vagy sokszög alakban végz� dik.  Rendszerint sárból vagy 
bádoglemezb� l készül, ez utóbbinak legtöbbször füle és kitámasztó lába is van. A tév�  mérete valamivel nagyobb, mint a kemence szája, amelynek 
szélessége általában 40centiméter körül mozog, magassága pedig elérheti az 50 centimétert is. Magának a búbos kemencének az elnevezésére sok 
különböz�  tájegység�  alternatívát is ismerünk: banyakemence vagy banya, mint búbos, boglyakemence, sifonkemence, tojáskemence, kórókemence, 
nádkemence, cserépkemence, húsfüstöl�  kemence (amikor a kürt� be a húsok füstölése miatt húsfüstöl�  rudakat építettek be) és a téglakemence. 

     

A kemence építése: Az Alföldön a sár épít� anyagként történ�  használatának sokféle változata alakult ki az évszázadok során, ezeknek a kemence 
építésében is fellelhet� k. Régen szinte minden ügyesebb kez�  ember tudott kemencét rakni hisz a sárral, vessz� vel való bánásmódot mindenki 
elsajátította valamilyen szinten. Az egyszer� bb sárkemence építéséhez nem kellett nagy szaktudás, csak a helyi anyagok jó ismerete és a kemencerakás 
néhányszori megfigyelése.  A kemence építésének igazi mesterei azonban azok a specialisták voltak, akik rendszeresen � zték ezt a 
tevékenységet.Eleinte szegény cigányok, kés� bb k� m� vesek is foglalkoztak a kemence rakásával. A kemence helye a szoba konyha fel� li sarkában volt, 
a bejárati ajtó és a hátsó f� fal közötti területen. Innen nyílt a kemence szája, amely áttörte a két helyiség közti válaszfalat. Nyílását egyes falak esetében 
(vályog, tégla stb.) már a készítéskor kihagyták, ívesen beboltozták. Rakott sár fal vagy vert fal építésekor a nyílást utólag vájták a falba. Néhány helyen 
azt tartották, hogy nem jó, ha a vastag falban a lyuk egyenesen halad keresztül, hanem befelé, a kemence belseje felé b� vülnie kell. A szájnak és a hozzá 
kapcsolódó kéménynek vagy füstterel� nek fontos szerepe volt a kemence f� tésében. Ha a száj túl kicsi, vagy a kémény nem jól húz, akkor a 
kemencében a t� z nem ég megfelel� en. A száj méretét a kévékben vagy csomókban bedugott tüzel� anyag, a nagy kerek kenyér és asüt� -f� z�  edények 
nagysága határozta meg. Szélessége 35-40, esetleg 45centiméter volt, magassága ugyanennyi vagy még valamivel több is lehetett. A kemenceszáj 
készítésekor ügyeltek arra, hogy a nyílás a leend�  kemence középvonalába essen. A boltívet mindig pelyvás sárba rakták, mivel a habarcs erre a célra 
nem felelt meg, ugyanis az er� s h�  hatására el� bb-utóbb megrepedezett. Ha a kemenceszáj készen volt következett a padka körvonalának a kijelölése. 
Mivel a padlótól már a kemence alapja kezd� dött, szabályos kört kellett rajzolni.  Ezt a középpontba szúrt karó és zsineg segítségével oldották meg. 
Ezután következett a padka köpenyfalának a készítése. Vastagsága a padka szélességével egyezett, de lehetett ennél vékonyabb is. A köpenyt 
leggyakrabban vályogból, ritkábban téglából falazták pelyvás sárba rakva. Sövényb� l is készíthették a padka oldalát. Ilyenkor a szoba padlójába karókat 
vertek le, közeiket pedig vessz� vel fonták be. A padkakészítésénél ügyeltek a homloklap d� lésére is. Falazáskor a vályogot soronként kijjebb rakták egy 
kicsivel, vagy a függ� leges oldalt utólag ásóval ferdére nyesték. A sövény esetében egyszer� bb volt a helyzet, mert a karókat ferdén verték le és máris 
megvolt a kívánt d� lés. A köpenyfal elkészülte után a padka bels�  részét földdel töltötték fel.Egyszerre csak egytenyérnyi réteget terítettek le, majd ezt 
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jól ledöngölték. A feltöltést a fenék alatt mintegy 20-25 centiméterrel abbahagyták, mert idekerült a 15-20 centiméter vastag h� sz igetel�  réteg. Volt 
ahol a padka belsejét vályoggal rakták ki, de egy-két sort a fenék alatt ebben az esetben is elhagytak. A szigetel�  réteg szerepe az volt, hogy 
megakadályozza a kemencefenekének túl gyors leh� lését. Készíthették homokból, kavicsból, üvegdarabokból vagy cserép-, illetve téglatörmelékb� l. 
El� fordult, hogy az üveg- vagy cserépdarabokat a homok közé keverték, vagy a fenék sarába helyezték. Ha ezzel megvoltak hozzákezdtek  a 
kemencealjának vagy fenekének készítéséhez. Nagyságát a kemencében süthet�  kenyerek és cipók számával mérték. A 4-6 kenyeres kemencék átlagos 
nagyságúnak számítottak,míg a legkisebbek 2 kenyér és 1 cipó sütésére voltak alkalmasak. A nagyobbakban még 8 kenyeret is süthettek egyszerre. Ha a 
fenék nagyságát centiméterben fejezzük ki, akkor a méretek változását 80-90 centimétert� l egészen a másfél méteres átmér� ig adhatjuk meg. Régen a 
kemence alját agyagból készítették,amelybe a kötés er� sítésére pelyvát, s� t esetleg állati vért is tettek. Az 5-7 centiméter vastag nedves agyagot er� sen 
ledöngölték, majd egyenes léc, vagy deszka élével üvegsimaságúra ütögették, ?tapsikolták?. Az agyag a kemence használata közben keményre égett, a 
benne lev�  sótól felülete üvegszer� vé vált. Sokan a kemence alját szárított, nyers téglával rakták ki, hézagai közé homokot szórtak, majd az egész 
felületet durva téglával vagy köször� k� vel összecsiszolták. Az így készített kemencefeneket tartották a legjobbnak, mert kiégve téglakeménység�  lett, a 
h� t nem vezette és tartós volt. Burkolták még a kemence alját gyengén égetett téglával vagy külön erre a célra készített szögletes kemencetéglával is. A 
k� lapból, cementlapból készített kemencefeneket nem tartották megfelel� nek, mert gyorsan kih� lt, és a kenyeret nem szépen sütötte meg. A fenék 
készítésekor gondosan ügyeltek arra, hogy mindenütt vízszintben legyen, mert különben a tepsiben féloldalra folyt a lepény és nem sült meg 
egyenletesen. 

A fenék elkészítése után következett a kemence oldalának arakása, amely a kemenceépítés egyik legkényesebb m� velete volt. Ehhez igen jó min� ség� , 
kipróbált sár vagy agyag kellett. Sáron rendszerint agyagos sárga földet értettek, amelyet pelyvával, törekkel kevertek, hogy a kötése jobb legyen. 
Agyagnak azt a tiszta, finom min� ség�  agyagot nevezték, amely akár adalékok nélkül is alkalmas volt kemenceépítésre, és száradás, égetés során nem 
repedt meg. (Nekünk akik már kezdünk amat� r profik lenni persze ezeken a megállapításokon mosolyognunk kell, de sosem cinikusan, hanem csakis 
azon az alapon, hogy tudjuk, hogy a sár mikor reped és mikor nem és úgy gondoljuk, hogy ma már nagy biztonsággal tudunk olyan sarat készíteni, ami 
nagy valószín� séggel sem a száradása, sem pedig égetése során nem fog megrepedni. Aki erre az eddigiek alapján nem képes annak inkább a jöv� ben 
politikusnak kéne elmennie, hisz ott csak a következmények nélküli ugatás számít ? bocs, de hát vasá rnap szavazhattok, hurrá!) Visszatérve a 
témánkhoz az un. jó min� ség�  agyag a kemence fenekéhez és a falához kellett (a h� nek leginkább kitett helyekre). A küls�  tapasztáshoz és a vályog 
rakásához a jól megdolgozott sárgaföldb� l készült sár is megfelelt. Az agyagot, sárga földet lehet� leg már az építés el� tti napon kidolgozták. Vízzel 
meglocsolták, kapával többször is átvágták, miközben lábbal taposták, gázolták. Ekkor tették bele a pelyvát vagy a töreket is, hogy jól elkeveredjen a 
sárral.Volt hogy 4-5 talicska agyagot dolgoztak ki egyszerre. A m� velet 3-4 órát vett igénybe, ezután a meggyúrt agyagot pihenni hagyták a másnapi 
felhasználásig. Az alábbiakban a kemence oldalának, tetejének és vállának építésmódjait mutatjuk be, a f� bb technológiák köré csoportosítva a mai 
jegyzetet. 

A sárkemencék építése: A sárkemencék építésének az a lényege, hogy valamilyen agyagból vázat építenek, majd ezt küls�  oldalról betapasztják. 
Égetéskor a vázszerkezet kiég, tehát a kemencének csak átégett sárfala marad. A sárkemencéket a vázszerkezet anyaga alapján szokták 
megkülönböztetni. Eszerint beszélhetünk sövénykemencér� l,karókemencér� l, nádkemencér� l és kórókemencér� l. 

A sövénykemencéhez ujjnyi vastag f� zfavessz� ket vágtak,amelyeket a vastagabbik végükön kihegyeztek. Ezután a vessz� ket az elkészített 
kemencefenék széle mellé szurkálták, mintegy 3-6 centiméter távolságban. A vessz� ket a 15-20 centiméter mélyen a padka feltöltésébe tolták, hogy 
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szilárdan álljanak.Legfelül a vessz� k tetejét fából, vasból vagy vessz� b� l készített kerek abronccsal fogták össze. A váz azonban még így sem volt elég 
merev, ezért vékony vessz� kb� l er� sít�  pántokat, korcokat fontak közé. Az egyik ilyen korc a váll magasságába esett. Ez tartotta az itteni rövidebb 
vessz� ket, amelyek tetejére fekv�  botokat tettek a váll lefedésére és a kemence üstökében lev�  rövidebb vessz� k rögzítésére. A váll darabjait vessz� b� l, 
gyékényb� l, újabban drótból készült gúzzsal jól egymáshoz kötötték. Még így is el� fordulhatott, hogy a frissen tapasztott kemence felborult, ezért a 
tetejét több pontban a födémhez kötötték ki. A kemence tetejét az abroncsra fektetett botokka l hidalták át, de ezeket csak az oldalak besározása után, a 
legvégs�  munkaszakaszban tették fel.  

A szögletes kemencék vázát a fentihez hasonló módon készítették, azzal a különbséggel, hogy a sarkokhoz és az élekhez nem vessz� t, hanem vastagabb 
akácbotot szúrtak. A váz tetejét nem kerek abronccsal, hanem kis szögletes kerettel fogták össze, esetleg csúcsban kötözték meg. A kemence tetejére 
kerül�  kalapnak, búbnak nem csináltak vázat, mivel kés� bb illesztették a helyére. Az összetett formájú vessz� kemencék küls�  alakja ne tévesszen meg 
bennünket, ezeknek is egyszer� , befelé d� l�  vázat készítettek, mert a kemencepárkányait a sározással alakították ki. A vessz� kemencék formai 
sajátságaihoz tartoznak a befelé ívesen d� l� , boglya alakú formák. Ezt az idézte el� , hogy a vessz� ket függ� legesen szúrták az alapba, majd mikor 
tetejüket a sz� kebb abroncshoz összehúzták, a rugalmas vessz� k nem egyenesen , hanem ívesen hajoltak meg.  

A karókemencék vázát 3-4 centiméter vastag karókból állították össze, a vessz� khöz hasonló módon. A karókat egymástól 2-3 centiméterre verték le a 
fenék széle mellé, majd vékony vessz� vel korcolták,esetleg ritkásan befonták. Fels�  végüket abroncsokkal rögzítették oly módon,hogy két különböz�  
nagyságú darabot vettek, a kisebbiket belülre helyezték,majd a nagyobbat kívülr� l addig húzták a karókra, míg jól meg nem szorult. Volt aki 
takarékoskodott a vassal, ezért csak egy abroncsot kötözött belülr� l a karókhoz, mégpedig éghet�  anyaggal, zsineggel vagy vesz� vel. Mikor a kemencét 
kif � tötték a rögzítés elégett, és az abroncs leesett a kemence aljára. Innen kihúzva újra fel lehetett használni. 

A kemenceváz építésének egyik kényes m� velete a torok körüli rész kialakítása volt, mivel ez nem csak a saját, hanem a kemence üstökének a súlyát is 
viselte. Karóváz esetén alkalmazták a következ�  eljárást. A hosszú karókat, melyek a kemence tetejéig értek, és a rövidebbeket, melyek a fal mellett 
csak a váll magasságáig tartottak, leszurkálták. Ezután a vállmagasságában mindkét oldalon egy-egy er� sebb karót fektettek el úgy, hogy a vázbels�  
oldalának támaszkodott. Ez tartotta a vállnál lev�  rövidebb karókat, és erre fektették a váll áthidalását alkotó fekv�  botokat. A két karó bels�  végét egy-
egy padkába szúrt ágas támasztotta alá, míg másik végüket a falba fúrt lyukba fektették. Az így összeállított torok nem roppant meg a nedves sár súlya 
alatt.A torok meger� sítésének másik módja az volt, amikor a fal és a kerek kemencetest közötti részt téglából vagy vályogból falazták fel. Ilyenkor a 
falazott rész nem d� lt olyan er� sen, mint a kemence oldala, tehát a torok felül szélesebb volt, mint a kemence. Kiálló szélét legtöbbször párkánnyal 
díszítették. A falazott torkú kemencét ránézésre jól meg lehetett különböztetni azoktól a példányoktól, amelyeknek a torka az oldalakkal együtt készült. 

A nádkemencék készítésekor a fenék szélénél körben 10centiméter mély árkocskát ástak. Ebbe ültették a marékkal összefogott nádpamacsokat, 
nádlészákat. Az egyes pászmákat három, esetleg ennél több helyen vessz� vel, gyékénnyel korcolták meg. Az alsó korc a padkához közel, a középs�  váll 
magasságában, a fels�  pedig a tetejénél fogta össze a vázat. A középs�  er� sítést a torokrészbe rakott favázhoz is hozzáfonták. El� fordult, hogy a 
nádközé kenderszárat ültettek. Ezután a nád tetejét vessz� b� l hajlított karikához vagy faabroncshoz kötötték, majd a túlnyúló végeket levágták. A tet� t 
tartó botokat itt is a tapasztás befejezése el� tt tették a helyükre. A kórókemencék vázát a napraforgó szárából készítik, s� r� n egymás mellé állítgatva 
� ket. Készítésmódjuk megegyezik a fent leírt eljárásokkal. 
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Ha a kemence vázát elkészítették következett a tapasztása.Az el� készített sarat újra átgyúrták arra törekedve, hogy az sima tapintású, finom 
megdolgozású és tömör legyen. Adalékként a durva töreket tartották a legjobbnak, volt ahol vért, s� t esetleg lóganét (lószar) is kevertek hozzá. A 
kemence sarazását alulról kezdték, a váz küls�  oldalán haladva. A sárfelrakásának kétféle módja volt. Az egyiknél a sarat kézzel tapasztották, csapták a 
vázra.  A kívánt vastagságot legalább két rétegben hordták fel, jól elsimítva, a vázra dolgozva. A másik módszernél a sarat csomókba, csömpölyegekbe 
gyúrták arra törekedve, hogy jól tömörödjön és sima tapintású legyen. A kemencefal készítésekor a csömpölyegeket jól a vázhoz és egymáshoz 
nyomkodták, hézagmentesen összeragasztották. Ügyeltek arra, hogy a sár a váz közeibe is benyomódjon. A kész fal vastagsága 8centiméter körül volt, 
ezt a kiégetés el� tt csak kívülr� l tapasztották, a váz belülr� l szabadon maradt, látható volt . Ha a durva sározással készen voltak, a kemencét szikkadni 
hagyták, majd finomabb, hígabb sárral áttapasztották az egészet a padkától a kuckóig, és meghúzták a párkányát. Ezután a szárítás, majd a kiégetés 
következett, utána a bels�  tapasztás, a meszelés és a teljes rendbetétel.  

Agyaghurkákból épített kemencék: Agyagból gyúrt hurkákkal többféle módon építettek kemencét. Az eljárások közös vonása, hogy a kemence falát 
hurkákból rakják össze,amelyeket gondosan egybedolgoznak (lásd felrakás). Az építés nem igényel vázszerkezetet annak ellenére, hogy gyakran ennek 

segítségével készítik a kemencét. Az eljárás a fazekasságban is ismert � si spiráltechnikával rokonítható. A csukás   építésmód a 

halhoz hasonló agyaghurkái után kapta a nevét. A legfontosabb, legtisztább alapanyag ehhez a technológiához kellet, mivel itt az agyagot adalékok 
nélkül használták fel. A jól el� készített és kidolgozott agyagból másnap kezdték kinagyolni a csukának valót úgy, hogy kétmaroknyi darabokra bontva 
újra átgyúrták az egészet. Azután egy deszka- va gy ajtólapon hozzáláttak a csukák kiveréséhez. Egy csomó agyagot kézbe véve 5-10 percig ütögették a 
deszkához, amíg az alakját el nem nyerte, s teljesen tömör repedés- és hézagmentes nem lett. A csuka hossza régen 75-80 centiméter is volt, ha a 
kemence alsó részéhez használták. Feljebb már 30 centiméteres darabokból is dolgoztak. A legnagyobb szélességük 8-10 centiméter volt, ami a vége 
felé 4-6 centiméterre sz� kült le. A csuka vastagságát középen 5-7centiméter körülire hagyták. Kés� bb a csuka méretei csökkentek, kedveltebbé váltak a 
kisebb darabok, amelyek hossza ritkán haladta meg a 15-20 centimétert,szélessége pedig középen 4-5, a végén pedig 2-3 centiméter körüli lehetett. A 
kemencefalrakását a száj az egyik oldalánál kezdték, majd a fenék széle mellett haladva a másik oldalhoz értek vissza. A csukákat egymás után 
kötésben helyezték a falra. Az egymásra rakott darabokat azután falapockával vagy fakalapáccsal felül és oldalt, kívül és belül szép simára, egyenletesre 
veregették, ütögették. Így haladtak egészen addig, amíg a patkó alakú sorok a kemence szája fölé nem emelkedtek. Ekkor kellett a kemence t� zfogó 
torkát elkészíteni.Az oldalak fal fel� li végeire laposvas tartókat fektettek, majd erre lapjára fordított téglát helyeztek. A fal és a torok közötti részt híg 
sárral töltötték ki, hogy kés� bb nehogy megrepedjen, és elváljon egymástól. Ezután a kemencefalát már körkörösen rakták, az üstök fel� li részt a torok 
téglái tartották meg. Építés közben a mester szemmérték szerint alakította a kemenceformáját. A sorok felfelé sz� kültek, oldalaik ívesen befelé 
hajlottak. A kemence falát a padkától mérve mintegy 120-140 centiméter magasra rakták. Ezt a méretet rendszerint a szoba belmagassága határozta 
meg, tudniillik a kész kemence tetején még egy köcsögnek vagy lisztes kosárnak is el kellett férnie. A régi házak alacsony belvilágát tekintve a 
kemencék teljes magassága nem lépte túl a 200-230 centimétert. A megfelel�  magasság e lérése közben a kemencefalát a kívánt méret� re kellett 
sz� kíteni, cs� be rakni. Ha ezzel megvoltak következhetett a tetejének az elkészítése. A kemence falán két-két karót vagy laposvasat fektettek keresztül, 
majd erre egy sor ellapított csukát tettek. Ezzel a kemence cs� be rakása készen is volt. A munka egy teljes napot vett igénybe az el� készületek nélkül. 
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Másnap a kemencét kívülr� l sárgaföldb� l készített pelyvás sárral betapasztották, majd kiszárították és kiégették. Eredetileg tehát a csukás építési 
módhoz nem alkalmaztak vázat. Ez csak kés� bb, úgy az 1800-as évek végefelé kezdett terjedni, amikor kóróból, lécb� l, vessz� b� l vázat, kukát 
emeltek,és ennek a küls�  oldalához rakták a csukákat. A vázat azután kiégették, vagy kitördelve kihúzkodták a kemence száján. Csak a vázszerkezettel 
épült agyagkemencét tapasztották ki belülr� l is.  

A csukás építéshez hasonlított az agyaghurkákat alkalmazó kemenceépítési gyakorlat. Ehhez is jó min� ség�  (kell� en zsíros, plasztikus és kevés 
finomszemcsés homokot tartalmazó) agyag kellett, amelyet törekkel(összezúzott szalma törmelék), pelyvával (toklász, tönköly, cséplési maradék)
kevertek össze. Az el� z� leg jól megdolgozott agyagból aztán karvastagságú hurkákat ? mondták kolbásznak, gömöllének is ? formáltak. Az agyagot 
közben olyan keményre kellett nyomni, gyúrni, hogy a tenyérbe állított hurka össze ne roskadjon a saját súly alatt. A jól összetömörített agyag felülete 
szikkadt, finom tapintású volt. A hurkák hossza 30-70 centiméter között változott aszerint,hogy alulra vagy felülre került a falban. Keresztmetszete 
mindig kör alakú volt, 8-10 centiméteres átmér� vel. A kemence rakásakor itt használhattak karóból vagy kóróból készült vázat, de e nélkül is fel lehetett 
építeni. Egyesek szerint csak azok használtak vázat a kemence építéséhez akik nem vo ltak elég gyakorlottak a kemence rakásához. Ha a kemence 
építéséhez vázat is használtak akkor arra is törekedtek, hogy a hurkát ne csak az alatta lev�  sorhoz (természetesen kötésben), hanem a karókhoz is jó 
szorosan hozzányomják, hogy az agyag a közöket is kitöltse. Ilyenkor persze belülr� l nem tudták a falat elsimítani, ezt a kiégetés után, a vájatok 
betapasztásával érték el. Az agyaghurka készítésének egy másik módja, hogy a pelyvás, törekes finom agyagot a megfelel�  el� készítése után szalmával 
leterített asztalon hempergették hurkaalakúra úgy, hogy közben a szálával eligazított szalmát szépen feltekerték a hurkára. Ez volt a gömölye, vikli, 
csík, kolbász vagy egyszer� en a hurka. 30-70centiméter hosszú és általában max. 10 centiméter átmér� j� . 

Kevésbé ismert eljárás volt az, amikor a felállított kemencevázat agyagból gyúrt lepényekkel borították be. Ehhez finom szürke agyagra volt szükség 
(ez általában a sárga agyag alatt található és sokkal plasztikusabb, mint a felette lev�  leveg� n oxidált sárga agyag), amelyet a már ismert módon 
kapálva, gyúrva dolgoztak ki. A kidolgozás akár egy-két hétig is eltarthatott. Ha az agyag túl kövér volt, akkor finom homokkal, sárga agyaggal,durva 
törekkel és pelyvával soványították, adalékolták. Építés el� tt az agyagot újra átgyúrták míg szikkadt, kemény nem lett, majd tepsi nagyságú lepényeket 
formáltak bel� le. A lepény kb. 30 centiméter hosszú, 20-25 centiméter széles,5-7 centiméter vastag volt. Ha kemence vázát ritkábban leszúrt  karókból 
készítették, akkor a közeiket vessz� vel fonva töltötték ki. Ha s� r� bben rakták a karókat (max. kétujjnyi  távolságra egymástól), akkor a toroknál a már 
ismert ágasos er� sítést alkalmazták. A váll fels�  lapjára és a kemence tetejére karókat fektettek. Az oldalak tapasztásához a lepényeket két nyitott 
tenyerükre fektették, majd a kemencéhez lépve a vázra borították. A munka során ekkor is csak a váznak a küls�  falához rakták a falat. A lepényt jó 
er� sen a vázhoz és a már elkészült falszakaszhoz nyomkodták, ütögették. Így haladva szépen beborítva a kemence oldalát. A váll vonalát körben a falba 
vésték, hogyne repedjen meg a kemence ezen a helyen, majd a horonyba az agyagot jól bedolgozták. A kemence és a váll tetejét is lepényekkel fedték 
be. A kész kemencét itt is pelyvás sárral tapasztották be, bels�  sarazását a váz kiégetése után végezték el. Az elkészült kemence fala mintegy négyújjnyi 
(5-10cm) vastagvolt. 
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Az 1850-es évek után terjedtek el a cserépkemencék is.     Népszer� ségét egyszer�  

készítésmódja, a különböz�  formákhoz való könny�  alkalmazhatósága és tartóssága magyarázza. F� téskor a cserépkemence gyorsabban és er� sebben 
melegedett fel, mint a sárkemencék (ennél fogva gyorsabban is h� ltek!). Építéséhez nem kellett vázszerkezet, az ezzel járó munkákat meglehetett 
takarítani. A cserépb� l igen finoman és szépen lehetett alakítani a kemence formáját, ami az akkoriban divatba jöv� , padka nélküli kemencék esetében 
nagy el� ny volt. A kemence építéséhez a sík felület�  hódfarkú tet� cserepet vagy e típus kézi készítés�  változatait használták. A hornyolt vagy bordás 
cserepek nem voltak megfelel� ek. A cserepet tégla élére fektetve kalapáccsal törték apró, lehet� leg téglalap alakú darabokra. A munka során els� sorban 
a tet� re már nem használható darabcserepeket dolgozták fel. Az összetört darabok szélessége megegyezett a kemencefal vastagságával, amely 5-
7centiméter körül volt. A cserepek hosszúsága nem volt lényeges, átlagosan 7-15centiméter, de gyakorlatilag minden apró törmelék cserepet fel tudtak 
használni.A köt� agyagként bedolgozott agyag vagy sár készítésének többféle módja ismeretes. Az agyagos földet a már ismert módszerekkel keverték 
össze az adalékanyagokkal (pelyva, törek, lógané), csak e gy kicsit hígabbra hagyták,mint a sárfalak esetében (érthet� , ha a porózus cserepek er� s 
nedvszívó tulajdonságára gondolunk). A cserépkemencéhez szinte mindig téglából készítették a feneket, amelynek szegélye mellett kezdték meg a fal 
építését. A cserepeket az eligazított sárba (agyaghabarcs) rakták egymás után úgy, hogy alapjával lehelyezett cserepet mindig egy kicsit belenyomták az 
agyagba. A munka egy kicsit a téglafal készítéséhez hasonlított. Ügyelni kellett arra, hogy az egymás feletti darabok mindig kötésben legyenek, és a 
hézagokat teljesen kitöltse a sár. A cserép vastagsága 12mm körül volt, a hézagokat ennél egy kicsit keskenyebbre hagyták. A cserepek közül 
kitüremked�  sarat id� nként kézzel lehúzták és újra felhasználták. Boglya alakú kemence építésekor sosem használtak vázat, a forma kialakítását mindig 
szemmértékkel végezték. Ha a szögletes vagy kerek aljú kemencének er� sen befelé d� l�  búbja volt, akkor el� fordult, hogy ennek kúposan összerakott 
karókból készítettek vázat, mert a frissen rakott cserépfal könnyen beomolhatott volna. Ha a patkó alakú sorokkal megfelel�  magasságra jutottak, 
elkészítették a kemence vállát. A szemben lev� cserépfalakra két vagy három darab laposvasat fektettek a fallal párhuzamosan.Erre két sor egész 
cserépb� l és sárból takarást raktak. El� z� leg a cserepek fülét kalapáccsal leütötték. Ezután a sorokat már köralakban folytatták,egészen a kemence 
tetejéig. A tet� t a vállhoz hasonlóan készítették. A falakra laposvasakat fektettek, majd két sor fületlen cserép következett gondosan lesározva. Az így 
elkészült kemencét azután kívülr� l betapasztották, párkányt vagy szélét húztak neki. A cserépkemencéket nem szokták belülr� l betapasztani,csak a 
hézagokat simítottál egybe ahogy a rétegekkel, sorokkal haladtak folyamatosan felfelé. A búbban végz� d�  típusoknál a tet�  készítése elmaradt.Ezeknél 
a cserépfal csúcsban végz� dött, amelyre a szikkadás után kalapot ültettek. E kemencék küls�  oldalán keskeny váll, perem húzódott, de bels� felületük 
mindig sima, kiugrásoktól mentes volt. 

A vályogot ? ugyanúgy, mint a téglát ? régebben csak a kemencepadka vagy fenék készítéséhez használták.   Kemencefalat az 1900-as 

évekelejét� l kezdtek építeni bel� le. Mivel a vályogtéglából csak szögletes idomokat lehetett falazni, jobbára azokon a területeken terjedt el, ahol 
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korábban is ilyen formákat használtak. A kemencéhez nem a nagyméret� , vaskosvályogokat használták, hanem a kisméret�  téglához hasonló 
méret� eket. Ezeket élükre állítva rakták egymásra úgy, hogy természetesen az alsó sorral kötésben voltak. Köt� anyagként pelyvás sarat használtak. Ha a 
kemence összetett formájú volt, akkor a fels�  kúp vagy gúla alakú búbját nem vályogból rakták, hanem más módszerrel készítették el.  A búb 
készülhetett sárból, agyaghurkából vagy cserépb� l is. A kész kemencét kívülr� l,ritkábban belülr� l is kitapasztották.  

A tégla alkalmazása a kemenceépítés legutolsó korszakához köt� dik. A bel� le épített kemencék szögletes formájúak voltak. Ezek szekrényekre 
hasonlítottak, vagy akár annak másolatainak is tekintették � ket,ezért sifon- vagy sifoner-kemencéknek nevezték � ket. Építésüket rendszerint k� m� vesek 
végezték, mivel rakásukhoz nagyobb szaktudásra voltszükség. A téglát élére állítva használták mindig ügyelve a kötésre.Köt� anyagként pelyvás sarat 
vagy agyagot használtak. A kemence vállának és tetejének burkolását laposvasakra fektetett téglákkal végezték. Az elkészült kemencét csak kívülr� l 
tapasztották be pelyvás sárral. A sárral rendszerint egy-két ujjnyi vastagságban tapasztották be a kemencéket. A sarat kézzel rakták fel és simították el, 
ezért az élek, hajlatok tompán, lágyan kötötték össze a síkokat. Néhány helyen a repedések megel� zésére a kemence oldalára szétnyitott zsákot 
borítottak (ma ugye korszer� en m� anyag hálókat, tapétákat használunk mind a dryvitolás mind pedig a gipszkartonozás esetében is ? 
száler� sítés).Ilyenkor a tapasztást két rétegben hordták fel (heuréka ? ma is). Az alsót nagyolásra borították és nyomkodták be a zsákot, majd a simító 
tapasztás következett.  A szögletes sarkos megoldások a sifonkemencékre voltak jellemz� k. A téglából épült kemencék nem váltak be igazán, mert 
könnyen megrepedtek, és az er� s f� tést nem bírták.Használatukkal sok helyen gyorsan felhagytak. 

   

A küls�  sározással egy id� ben szokták a boglya alakú kemenceperemét, szélét vagy párkányát elkészíteni. Egyszer� bb esetben ez csak egy kicsi, kifelé 
d� l�  szegély volt, melyet kézzel formáztak meg. A kemencemesterei már ennél rangosabb, gazdagabb profilozású párkányokat készítettek,amelyeket a 

kemenceszélez� vel húztak meg   (lásd gipszes szerszámok profilhúzó eszközei). A szélez�  fából készült sablon, 

amelynek éléb� l a kívánt profil negatívját alakították ki. A párkányhoz hamus, meszes agyagot(síkosságot, plasztikusságot fokozó adalékok) vagy 
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képlékeny, könnyen formázható lágy sarat használnak. A búbos kemencék búbját vagy kalapját külön készítik el.    Két 

alaptípusa van: az egyik szögletes, a másik kerek alaprajzú, felfelé szélesed�  formájú. Rendszerint sárból készítik közepébe idomtéglákat vagy 
cserépdarabokat (prokni). A kalapot a küls�  sározás el� tt helyezik a tet� re, majd a kemencével együtt tapasztják be. Bels�  oldalukon a vázra épített 
kemencéket tapasztják be, de csak a szerkezet kiégetése után. A tapasztás célja, hogy a váz helyén maradt hornyokat, lyukakat eltüntesse. A váz nélkül 
épített agyagkemencék bels�  oldalát a készítés közben gondosan elsimították, kikenték, mint ahogy azt a téglakémények építése során is szokták.Az 
ilyen kemencék már nem igényelték a külön tapasztást és nem is maradt meg rajtuk a sár (lefolyik). Hasonlóan vélekedtek a vályog-, tégla- és 
cserépkemencékr� l is. Ezeknek csak a héz agait simították el, de nem tapasztották, mert a f� téskor a vastag sár általában összerepedezett és leesett. Más 
volt a helyzet, ha a kemencék oldala a használat közben megsérült(ezért volt a kemence üzemeltetés inkább n� i feladat, mint a munkában meggyötört 
férfiaké). Ilyenkor a rongálódásokat mindig kijavították, besározták. Ha a kemence kis padkáját, kuckóját magasabbra akarták emelni, mint a 
padkaül� lapját, akkor a küls�  tapasztás el� tt néhány sor vályogból, ritkábban sárból építették a kívánt formára. Másképpen jártak el az alul hengeres 
test�  kemencéknél, ha kuckójukat a váll magasságáig befalazták. Ilyenkor a vályogból rakott részt a kemence falával együtt készítették el. Ha a 
kemence mellék kandallót, takarékt� zhelyet építettek, akkor ezeket az oldalak elkészülte után,de még tapasztás el� tt csinálták meg. A kiegészít�  
tüzel� ket utólag is építhették a kemencékhez. A kandalló szikrafogójának favázat készítettek,amelyet vessz� vel fontak be vagy náddal borítottak, majd 
törekes, pelyvás sárral betapasztottak. A sárba néha sót meg vért is tettek.  

Több szakértelmet igényelt a takarékt� zhely építése.A falat téglából vagy vályogból rakták, köt� anyagként pelyvás sarat használtak.A t� zhely ajtaja 
el� tt volt a rostély, amelyet nyílás kötött össze a hamuslyukkal. A rostélytól a t� zhely alja fokozatosan emelkedett, a f� z� lapok végénél már csak 6-7 
centiméter mély volt. A süt�  fala másfél méterrel magasabbra emelkedett, mint a t� zhely. Közepébe nyúlt be a bádogból készült süt� , amelynek alja a 
f� z� lapokkal egy magasságban volt. A bádogsüt� t minden oldalról 6-10 centiméter széles légrés vette körül, hogy a láng jól körbejárhassa. Fala élére 
állított téglából készült. A t� zhely füstjét asüt� rész tetejéb� l induló cs�  vagy a falba vájt járat vezette el.  

A kemence száját tev�     más néven el� tte zárta el, melyet hagyományosan sárból készítettek. A sarat nád-, kenderkóró vagy 

vessz� vázzal er� sítették meg, hogy tartósabb legyen, nehezebben törjön. A tev� t általában nyáron készítik, egyszerre többet is. A ház vagy az istálló 
falára tapasztják fel a sarat mintegy 5 centiméter vastagságban, majd száradni hagyják. Ha a széle már elválik a faltól, leveszik és bemeszelik. Néha a 
közepébe fogantyúnak egy eltört cserépfed�  fülét rakták. Újabban vasból,bádogból készült tev� k terjedtek el. Ezeket kovács csinálja és 
füllel,támasztólábbal látja el � ket.  
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A kemence felrakása, tapasztása után következett a szárítása majd kif� tése vagy kiégetése. Mivel a helytelen, gyors szárítással, rossz kif� téssel a 
kemencét tönkre lehetett tenni ezt a munkát sokszor a kemenceépít� je végezte. Az egyik legfontosabb dolog volt, hogy a kemence kiégetése el� tt a 
kemence jól kiszáradjon, mert különben a falak a kiáradó g� z és aszáradási zsugorodás hatására megrepedtek, eldurrantak. A kemencekiszárításának 
egyik lehet� sége az volt, mikor hagyták, hogy a frissen rakott kemence magától kiszáradjon . A folyamat a két hétt� l akár hat hétig is eltarthatott (lásd 
cserépkályhák), az id� járástól és a fal anyagától függ� en (a zsírosabb masszák sokkal nehezebben és lassabban adják le a fizikailag kötött vizeiket!). Ha 
a kemence falát megfelel� nek találták, el� ször lassú szárítómelegítéssel, majd a tökéletes száradás után jó er� s t� zzel bef� tötték és kiégették, hogy az 
agyag kémiai átalakulása (kémiailag kötött szerkezeti vízleadása révén) fol ytán cseréppé alakuljon a megfelel�  h� mérséklet�  helyeken és rétegben 
(600C felett). Ezután próbálták ki azt is, hogy hogyan sikerült a kemence. Pite, lepény, kenyér vagy kalács sütésénél figyelték meg a tulajdonságait. 
Azonban a legtöbb helyen nem volt arra id� , hogy megvárják amíg a kemence magától kiszárad. Ilyenkor a tapasztás után egy hetet vártak, majd gyenge 
tüzet raktak könnyen ég�  tüzel� anyaggal, majd még egy hétig égetik nagyon lassú t� zön. Ezt követ� en kerülhetett sor a kiégetésre, ha a mester már nem 
tapasztalt g� zfejl� dést az agyagból. Gyorsabb szárítást a kemence nemigazán képes elviselni sérülések, repedések nélkül. A kiszáradt, leh� lt kemencét 
kés� bb többször is bemeszelték. A mészbe egy kávéskanálnyi kék festéket tettek, így elt� nt a mész sárgás színe és sokkal fehérebbnek t� nt. Volt ahol az 
els�  meszelésbe a finom homokon kívül marhaganét (trágyát) is kevertek.Régebben a kemencéket egyszín�  fehérre meszelték. A színesre festett vagy 

pingált kemencék az 1900-as év ek második felében terjedtek el.  A kemence festése gyakran a szoba falfestésével volt 

összhangban. A szabadban épített kemencék esetében a kemencefalat ugyanúgy csatlakoztatták a téglából vagy vályogból épített kéményhez , mint a 
bels�  kemencéket a közfalhoz. A kéményszélét kimélyítették, és a kemencefalat híg sárral illesztették bele. A küls�  kemence falát vastagabbra építették, 
mert a meleget nem kellett leadniuk, hanem tárolniuk kellett. Az elkészült kemencét kívülr� l betapasztották, , majd száradás után kimeszelték és 
kiégették. A kemence tapasztását gyakran kellett javítani, tavasszal pedig alaposan rendbe tenni. A kemence tüzelésére kukoricaszárat (csutkát, iziket ? 
kévében vagy dugatban), és f� ként szalmát használtak. Esetenként nádat, sz� l� venyigét, r� zsét, gazt is eltüzeltek. Szalmából és trágyából készítették a 
jellegzetesen alföldi tüzel� anyagot a t� zeget vagy ganét. A j�  f� téskor azt szokták mondani, hogy ?megfordul? a láng. Az égés oldalán felemelkedik, 
majd a túlsó oldalon lefelé fordul és csak ezután megy ki a kemence száján. A jó kemence ismérve a jó huzat. A kemence bef� tése után egy órával 
kezdte kiadni a meleget. Az agyagból készült példányok lassabban melegedtek fel , de hosszabb ideig és egyenletesebben f� töttek. A f� tést októberben 
vagy novemberben kezdték és márciusig esetleg áprilisig tartott a f� tésszezon. Id� nkénti bels�  javítgatásokkal, gondos használattal egy kemence 20-30 
évig is eltartott. A kemence ajtó fel� li kispadkáján általában az öregek tartózkodtak (tollfosztás, kukoricamorzsolás, varrás, pihenés stb.), míg a kuckó 
vagy sut a gyerekek birodalma volt. Itt aludtak télen leterített derékaljon vagy bundán. Régebben szélesebb kuckót csináltak amelybe akár négy gyerek 
is elfért párosával egymás mögött.  
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Húsvéti visszautasíthatatlan ajánlatunk 2010.04.07. 8.00-tól 04.13.-án 17.00-ig  

                                                                                                             STANDARD alapmáz sorozat bruttó árak Ft/kg  

                                                                                                                                50kg-tól        10kg-tól        1kg-tól  

                                               AT102 fényes fehér máz (960-1020C)                           350                390               450     

                                                AT35  fényes fehér máz (960-1060C)                           320                360               420 

                                                ATM172 matt fehér máz (960-1000C)                         680                770                850  

                                                AT94 transzparens máz (960-1020C) színeshez            330                370                430 

                                                AT32 transzparens máz (960-1040C)                           310                350                410 

?Studio Line? Professzionális mázak 

 
  

 Bruttó Ft/kg  
960-980C Máz jellemz�  1-9kg 10kg 25kg 

AT389 Transzparens barna 1130 1020 880 
AT391 Transzparens sárga 1150 1040 900 
AT390 Transzparens zöld 1130 1020 880 
AT392 Transzparens kék 1250 1130 980 
AT382 Fazekas sárga 1400 1270 1100 
AT380 Fazekas barna 1170 1010 900 
AT379 Fazekas zöld 1710 1550    1340         
AT381 Fazekas kék 1840 1670 1450 

PTP9221 Fazekas bordó 2510 2280 1980 
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